Інформація для розрахунку поточні індивідуальні технологічних нормативів використання питної води
Відповідно до ст. 29 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» технологічні нормативи використання питної води розробляються кожним підприємством питного  водопостачання, погоджуються з обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої  влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного  середовища та затверджуються органами місцевого самоврядування.

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ 
НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

(затверджені Національною Комісією, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) 

Додаток  А
	№
з/п
	Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства 
	Фактичні дані згідно поточного ІТНВПВ
	Номер додатку з розрахунком та документами, що підтверджують вказані дані

	
	
	Тис.м3/рік
	м3/1000м3 піднятої води 
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	І.  ІТНВПВ у водопровідному господарстві,  м3/1000м3  піднятої води 

	1
	Втрати води підприємства 
	
	
	Пояснювальна записка до розрахунку ІТНВПВ

	1.1
	Витоки питної води
	
	
	

	1.1.1
	Витоки при підйомі та очищенні
	
	
	

	1.1.2
	Витоки води з трубопроводів при аваріях
	
	
	

	1.1.3
	Сховані витоки з трубопроводів
	
	
	

	1.1.4
	Витоки води з ємнісних споруд
	
	
	

	1.1.5
	Витоки води через нещільність арматури 
	
	
	

	1.1.6
	Витоки води на водорозбірних колонках
	
	
	

	1.2
	Необліковані втрати питної води 
	
	
	

	1.2.1
	Втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки
	
	
	

	1.2.2
	Втрати, пов'язані з невідповідністю норм  водоспоживання до фактичної  кількості спожитої води
	
	
	

	1.2.3
	Втрати, пов'язані з несанкціонованим відбором води з мережі
	
	
	

	1.2.4
	Технологічні втрати води на протипожежні цілі
	
	
	

	2
	Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві
	
	
	

	2.1
	Технологічні витрати на виробництво питної води
	
	
	

	
	1) при водозаборі з поверхневих джерел
	
	
	

	2.1.1
	Витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів
	
	
	

	2.1.2
	Витрати води на промивку швидких фільтрів
	
	
	

	2.1.3
	Витрати води на обмивання і дезінфекцію  ємнісного обладнання 
	
	
	

	2.1.4
	Інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні 
	
	
	

	2.2.
	Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води
	
	
	

	2.2.1
	Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж
	
	
	

	2.2.2
	Витрати води на власні потреби насосних станцій
	
	
	

	2.2.3
	Витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води
	
	
	

	2.3.
	Технологічні витрати на допоміжних об'єктах
	
	
	

	2.4
	Витрати води на господарсько-питні потреби робітників
	
	
	

	2.5
	Витрати води на утримання зон санітарної охорони 
	
	
	

	
	ІІ.  ВТНВПВ  у каналізаційному господарстві,  м3/1000 м3

	3
	Технологічні витрати питної води:
	
	
	

	3.1
	Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод
	
	
	

	3.2
	Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів
	
	
	

	3.3
	Технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства
	
	
	

	3.4
	Технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані
	
	
	

	
	РАЗОМ
	
	
	

	
	Поточний ІТНВПВ для підприємства
	
	
	


Рекомендовано: розрахунок втрат та технологічних витрат здійснювати відповідно до наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України:
· № 179 від 26.06.2014 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09. 2014 р. за № 1062/25839;
· № 181 від 25.06.2014 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09. 2014 р. за № 1064/25841.
